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Pētījums par alternatīvo degvielu 
infrastruktūru un transportlīdzekļiem

v Mērķis - Elektroenerģijas, saspiestā dabasgāzes,

sašķidrinātā dabasgāzes, ūdeņraža, biodegvielas

ieviešanas scenāriji.

v Rezultāts - noteikts Optimālais scenārijs
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Modelētie scenāriji 2050.gadam
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Optimālā scenārija ietekme salīdzinājumā ar 
bāzes scenāriju
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2015 pret 2050
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2015 pret 2050
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2015 pret 2050
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Secinājumi
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v Līdz 2035. gadam izdevīgāk attīstīt CNG, LNG un biodegvielas

v Pēc 2035. gada ir jābūt attīstītām ETL un biodegvielām

(sintētiskām)

v Bez papildus atbalsta - zems alternatīvo degvielu īpatsvars,

zems SEG emisiju samazinājums



Biodegvielas uzpildes stacijas 2025.gadā
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Prasība par attālumu: nav. 

Uzpildes staciju skaits 
atbilstoši optimālajam 
scenārijam: 11 (ja nerealizē 
maisījuma variantus).

Atrašanās vieta Skaits
RĪGA 5
DAUGAVPILS 1
LIEPĀJA 1
VENTSPILS 1
RĒZEKNE 1
JELGAVA 1
JŪRMALA 1



Saspiestās dabasgāzes (CNG) uzpildes
stacijas 2025.gadā
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Prasība par attālumu: 150km. 

Uzpildes staciju skaits 
atbilstoši optimālajam 
scenārijam: 172

Uz TEN-T ceļiem 
nepieciešamo staciju skaits: 
69 (9 apdzīvotas vietas)

Atrašanās vieta Skaits
RĪGA 53
DAUGAVPILS 6
VENTSPILS 3
JĒKABPILS 2
RĒZEKNE 2
BAUSKA 1
OGRE 2
TALSI 1



Sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) uzpildes
stacijas 2025.gadā
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Prasība par attālumu: 400km. 

Uzpildes staciju skaits 
atbilstoši optimālajam 
scenārijam: 9

Uz TEN-T ceļiem 
nepieciešamo staciju skaits: 
6 (4 apdzīvotas vietas)

Atrašanās vieta Skaits
RĪGA 3
DAUGAVPILS 1
LIEPĀJA 1
VENTSPILS 1
RĒZEKNE 1
JELGAVA 1
JŪRMALA 1



Ātrās elektrouzlādes stacijas 2025.gadā
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Prasība par attālumu: nav. 

Uzpildes staciju skaits 
atbilstoši optimālajam 
scenārijam: 277 (127-jaunas; 
150 jau izbūvētās)

Atrašanās vieta Skaits
RĪGA 39
DAUGAVPILS 4
LIEPĀJA 4
VENTSPILS 2
RĒZEKNE 2
JELGAVA 4
JŪRMALA 4
VALMIERA 2
OGRE 2
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Atbalsta pasākumi 2020.-2050.gadam

Transportlīdzekļu lietošanu veicinošie

Transportlīdzekļu iegādi veicinošie

Transportlīdzekļu infrastruktūras attīstību veicinošie
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Aizvietojamo TL skaits tūkst.
2020-2050.gadam

2025 2030 2050
Dīzelis+Bio 419 357 50
Dīzelis+Bio+ETL 43 103 363
Benzīns+Bio 212 143 105
Benzīns+Bio+ETL 7 15 59
LPG 73 127 56
CNG+Bio 23 48 170
LNG 0,8 1,8 3
ETL 2 6 28
Kopā 782 802 837



SEG emisiju samazinājums 2020.-2050.gadam
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Paldies!

Pētījums publiski pieejams:
http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=519 17

http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=519

